


JMIX 5m3/7m-3

Facilidade de acesso
aos comandos.

Caixa multiplicadora

com Alta Robustez. Esteira auto-alinhante e Pneus de Alta Flutuagéo
comporta de descarga com 4.00/60 - 15.5
acionamento hidraulico.
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Esteira de Descarga:

Esteira em PVC composta de cordoalhas que
facilitam a ader&ncia do material e com guia
central auto-alinhante.
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A Jumil reserva-se no direito de alterar as caracteristicas de seus produtos sem prévio aviso, néo sendo obrigada efefuar as alteragdes nos implementos comercializados anteriormente.

Cocho: Pesagem:
Fabricado em Ago Naval dura até 6x mais, 4 células de carga independentes montadas
possui facil substituicdo por ser independente entre o chassi e o depésito, alta preciséo na
do depdsito, exclusivo JUMIL. pesagem dos produtos.
Modelo Jmix 7Tm? Jmix 5m?
Capacidade de mistura (m?) 7 b
Nimero de roscas a 3
Rotor Central: Largura (mm) 2474 2474
Rotor Central, fabricado em Aco Naval. Projetado para trabalhar sem Altura (mm) 2505 2505
compactar o material, menor residual no fundo do cocho do e = Eoh T
mercado e facas inteirica que ndo ocasiona a repicagem do produto. SR ity es Fra st
Comprimento (mm) ¢/ Fresa 6224 5374
Pneus - Alta Flutuagio 400/60-15.5 (2x)  400/60-15.5 (2%)
Kit Fresa - OpCIOﬂ&| Peso aproximado s/ Fresa (Kg) 3.700 3.100
Versatilidade e i
rapidez para carregar Peso aproximado ¢/ Fresa (Kg) 4.800 4.200
seu vagdo. Utilizagdo Potencia minima requerida na TDP 40 v 40 cv
da fresa, néo
interfere na pesagem Espessura da chapa do fundo (cocho)* 8,00 mm 8,00 mm
do matlelrial. Espessura da chapa lateral 6,35 mm 6,35 mm
Exclusividade JUMIL.
Espessura da rosca superior 5,0 mm 5,00 mm
» ---"‘“ Espessura da rosca inferior (rotor)* 16,00 mm 16,00 mm
r oATENTE REQUERTCS
AP
Jumil - Justino de Morais, Irmdos S/A Distribuidor autorizado

Av. Moacyr Dias de Morais, 1043

® N
CEP: 14.300-000 - Batatais/SP - Brasil
Tel.: 16 3660-1000
Email: vendasmaq@jumil.com.br
www.jumil.com.br I



