
JM 2670

POP
NATURA

ALTA PRODUTIVIDADE PARA O PLANTIO DIRETO
DE HORTALIÇAS.

Única plantadora que realiza o plantio direto de cebola e beterraba.
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jumil.com.br
Jumil - Justino de Morais Irmão S/A

End.: Av. Moacir Dias de Morais, 1043 / Cep: 14315-360 - Batatais/SP / Tel.: 16 3660-1000 / E-mail: sac@jumil.com.br

Litros Kg Litros Kg

4.90 / 07 300 525   (7 - 75) 605 14 12 1600

4.90 / 06 300, 450, 500, 550 450   (6 - 75) 520 12 10 1425

4.90 / 05 300, 600, 650, 700 375   (5 - 75) 430 10 8 1250

Sementes

2800

Plantadora Adubadora POP JM2670PD NATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Unidade de Semente Pivotada c/ Distribuidor de Sementes Pneumático

Modelo / Número 

de Linhas

Espaçamentos 

(mm)

Largura Útil 

(mm)

Capacidade dos Depositos de Adubo e 

Sementes
**Peso (Kg) 

Máquina 

Vazia

Número de 

Rodas

Potência 

(CV) Disco 

Duplo

Potência 

(CV) Haste 

Sulcadora
Adubo

7502 75

DISTRIBUIDOR DE SEMENTES PNEUMÁTICO

Sistema de seleção e distribuição de sementes pneumático por
aspiração negativa (vácuo). A regulagem de distribuição é 
efetuada através de seletor e da variação da pressão negativa.

Dosagem sem perdas e desperdícios,
distribuição uniforme em qualquer tipo
de terreno.

FERTISYSTEM

SISTEMA ADUBADOR

O distribuidor a vácuo Exacta Air Jumil entrega a
melhor singulação de sementes dentre todas as
marcas nacionais e internacionais, considerando
todas culturas além da soja e do milho, também é
o único disponível no mercado que permite o ajuste
do vácuo linha a linha, corrigindo diferenças de
singulação entre o meio e as extremidades da
máquina.

*medidas em mm

2800

DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calota no aro

Elimina entrada de palhada no 
disco duplo da semente.

Melhor acabamento do solo
na linha de plantio.

Maior rapidez no abastecimento e
rendimento no plantio.

Caixa Única de adubo

OPCIONAIS

CONJUNTO BANDA LARGA

Kit p/ Grãos Graúdos - Exacta Air (Jumil)
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